进口科教用品用途说明
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	组成部分
	实时荧光定量PCR仪由核酸扩增PCR单元、荧光信号实时采集光学单元和测试控制与数据分析单元三个功能模块组成。
PCR扩增单元半导体控温模块通过设置不同时间PCR样品模块的温度及温度变化曲线周期性变化，对PCR样品温度进行精确控制，实现DNA的扩增；
光学检测系统包括光学模块和信号采集成像装置，向样品中射入特定波长的激发光，激发与DNA结合的荧光基团使之发射波长较长的荧光，荧光信号经过滤光片过滤后进入信号采集装置并实现数字化转换和存储；
系统控制单元包括控制和数据分析软件及电脑工作站，用于控制PCR扩增单元反应条件设定、样品设置和光学信号处理与分析。

	工作原理
	实时荧光定量PCR (real-time quantitative polymerase chain reaction，Real-time PCR/qPCR)是普通PCR与荧光检测技术相结合的核酸检测分析技术，该技术是在常规PCR反应中加入荧光基团（荧光标记探针或相应的荧光染料），荧光基团与模板DNA结合后经特定波长激发光激发后释放微弱的荧光信号。反应某个时段发出的全部荧光信号与出线的双链DNA量呈比例，且会随扩增产物的增加而增加。随着PCR反应的进行，PCR反应产物数量不断上升和累计，荧光信号强度也等比例增加。
Real-time qPCR系统可对整个PCR反应扩增过程进行实时德检测并记录其荧光信号。每经过一个循环，收集一个荧光强度信号，这样得到荧光强度变化与PCR反应不同阶段（或者说反应不同PCR热循环数）间关系的一条荧光扩增曲线。在荧光信号指数扩增阶段，每个反应管内的荧光信号到达设定荧光域值（通常荧光阈值都是Real-time qPCR仪器自动设置）时所经历的循环数为循环阈值(Cycle threshold valve, Ct)值。每个模板的Ct值与该模板的起始拷贝数的对数存在线性关系，起始拷贝数越多，Ct值越小。
利用已知起始拷贝数的标准品系统可自动生成的标准曲线，其中横坐标代表起始拷贝数的对数，纵坐标代表Ct值。只要获得未知样品的Ct值，即可从标准曲线上计算出该样品的起始拷贝数。数据分析软件综合自动设定的荧光阈值、Ct值，分析出样品中特定检测分子的有无和初始数量，从而实现定性、定量检测目的。

	主要功能
	实时荧光定量PCR仪常用的检测功能包括：
核酸标准曲线（绝对定量）绝对、相对定量功能；
阳性内对照进行存在/不存在(阳性/阴性)分析；
转基因动植物基因拷贝数的检测；
单核甘酸多态性基因分型，基因突变检测和基因型分析；MicroRNA 与非编码 RNA 分析多种功能。

	用途
	实时荧光定量PCR仪在科研实验室的常规用途包括：
基因表达差异分析：比较经过不同处理样本之间特定基因的表达差异，如药物处理、物理处理、化学处理等，特定基因在不同时相的表达差异；
单核苷酸多态性分析（SNP基因分型）：如研究个体对不同疾病的易感性或者个体对特定药物的不同反应；遗传病诊断药物代谢酶(DME)或相关转运子的基因多态性分析等；
病原体检测：对人类乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒、人类免疫缺陷病毒、肝炎病毒、流感病毒、结核分枝杆菌、EB病毒和巨细胞病毒等病原体进行定量测定和药物疗效考核；
肿瘤基因检测：实时荧光定量 PCR不但能检测到基因的突变，而且可以准确检测癌基因的表达量。目前用此方法进行过端粒酶hTERT基因、肿瘤 ER基因、肿瘤相关的病毒基因等多种基因的表达检测；
MicroRNA表达研究；
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